
BA-08系列纸币处理模块
BA-08 SERIES BANKNOTE
PROCESSING MODULE

B A - 0 8 系 列 纸 币 处 理 模

块，采用全幅面CIS、多通道磁

信 号 检 测 等 多 种 先 进 技 术 ， 实

现 单 张 或 整 叠 纸 币 的 快 速 识 别

与 接 收 ， 各 类 旧 、 软 、 棉 、 残

钞 票 顺 畅 传 输 、 钞 箱 安 全 防 护

等功能，验钞水平符合金融行业

应 用 标 准 （ G B 1 6 9 9 9 - 2 0 1

0 ） ， 具 有 高 效 识 别 、 安 全 可

靠 、 紧 凑 轻 便 、 维 护 便 利 的 特

点 ， 能 够 满 足 的 高 效 安 全 运 营

需求。

高效识别

纸币首次接收率大于99%

符合金融行业应用标准

处理速度小于2.5秒/张(包括识别和压钞

堆叠)

抗摔安全钱箱，保证现金安全

采用全幅面CIS，磁信号等多种检测手

段，准确性高

防钓鱼设计，防止人为欺骗

紧凑轻便

高度紧凑的结构设计，小巧轻便，有

效节省空间

维护便利

密闭通道，高防尘规格设计，适合恶劣工

作环境

透视镜设计，观察即可确认钱箱是否卡钞

支持在线升级，快速应对伪钞风险

无需专业人员、无需任何工具可现场排除

卡钞

安全可靠

医院
Hospital

停车场
Parking Lot

P
零售业

Retail industry

交通行业
Transportation Industry
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APPLICATION

PERFORMANCE
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可选配置
OPTION

技术规格
SPECIFICATION

BA-08C

BA-08Z

BA-08

产品描述

单张纸币处理

带冠字号识别的单张纸币处理

整叠纸币处理

单张

单张

整叠进钞

整叠退钞

单笔最多处理30张

进钞处理方式 重量

机芯：4.5kg

钱箱：1kg

机芯：4.5kg

钱箱：1.2kg

机芯：4.5-6.8kg

钱箱：1.2-2.2kg

�� �� 处理方式

纵向任意方向入钞

�� �� 接收纸币范围

支持100种不同面额纸币

长度120-168 mm

宽度60-85 mm

�� �� 存储容量

1000/2000张

（可选配置）

�� �� 识别方式

全幅面CIS光学扫描与多通道磁信号检测

钞票冠字号码识别记录

识别速度≤2.5 秒/张

维护方式

前维护

�� �� �� �� 供电要求

DC12V或24V，3A

�� �� �� �� �� ��通讯接口

USB/RS-232

≥100,000次

平均无故障工作周期

(�0�&�%�)��
适用温度

工作温度：0℃～50℃

储存温度：-20℃～60℃

多种检测手段 轻松排除卡钞 支持在线升级

产品型号

注：产品特性和规格如有调整恕不另函通知，最终解释权归运通智能所有 版本号：240424
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