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1 .概述

纸币循环找零机芯 BR-15 是一款能实现单张纸币识别、存款、循环找零及纸币自动补

给功能的核心模块，具备高度的可靠性、易用性及易维护性，通过对纸币的找零实现自我循

环，减少花在补钞、清点、更换钱箱等方面的时间，降低更换钱箱及补钞箱的频率，减少自

动设备内的沉睡现金、现金暴露风险、统计成本损失及停机结账、现金运送等时间，提高整

体运营效率。

主要应用场合：轨道交通自动售票系统、银行小型循环机、停车场自动缴费找零设备、

零售系统自动收费找零设备、公共交通自动售票机及需要现金循环找零功能的自动设备等。

2 .型号及含义

BR-15-41S：纸币循环找零机芯-标准版，配置 4个循环鼓，1个补钞箱

BR-15-21S：纸币循环找零机芯-单循环模块版，配置 2个循环鼓，1个补钞箱

BR-15-02S：纸币循环找零机芯-一体机版，配置 0个循环鼓，2个补钞箱

BR-15-00S：纸币循环找零机芯-单接收版，配置 0个循环鼓，0个补钞箱

BR-15-40S：纸币循环找零机芯-双循环无补钞版，配置 4个循环鼓，0个补钞箱



纸币循环找零机芯 BR-15技术手册

2

3 .尺寸

3.1 模块的构成

BR-15-41S纸币循环找零机芯-标准版由上部模块、存款钱箱、补钞箱、循环模块×2、

下部框架五部分组成，如下图所示：

BR-15-21S纸币循环找零机芯-单循环模块版由上部模块、存款钱箱、补钞箱、循环模

块、下部框架五部分组成，如下图所示：

上部机芯

存钞钱箱

循环箱

补钞箱（可选）

下部框架

上部机芯

存钞钱箱

循环箱

补钞箱

下部框架

上部机芯

存钞钱箱

循环箱

补钞箱

下部框架
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BR-15-02S纸币循环找零机芯-一体机版由上部模块、存款钱箱、补钞箱×2、下部框架

四部分组成，如下图所示：

BR-15-00S纸币循环找零机芯-单接收版由上部模块、存款钱箱、下部框架三部分组成，

如下图所示：

上部机芯

存钞钱箱

补钞箱

下部框架

上部模块

存款钱箱

下部框架
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BR-15-40S纸币循环找零机芯-双循环无补钞版由上部模块、存款钱箱、循环模块×2、

下部框架四部分组成，如下图所示：

上部机芯

存钞钱箱

循环箱

下部框架
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3.2 外形尺寸

BR-15-41S纸币循环找零机芯-标准版的外型尺寸：长 275×宽 162×高 634.5（单位：

mm）

BR-15-21S纸币循环找零机芯-单循环模块版的外型尺寸：长 275×宽 162×高 528（单

位：mm）
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BR-15-02S 纸币循环找零机芯-一体机版的外型尺寸：长 275×宽 162×高 555.5（单

位：mm）

31.588

15.5

找零出口

H
: 5
55

6

12
8

W : 162
11.5128

60 D : 275

BR-15-00S纸币循环找零机芯-单接收版的外型尺寸：长 275×宽 162×高 315（单位：

mm）
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BR-15-40S 纸币循环找零机芯-双循环无补钞版的外型尺寸：长 275×宽 162×高 528

（单位：mm）

4 .特点

 单张纸币插入，支持 4个面向，快速存款

 提供 5种配置自由组合，包括 4个循环找零配置、2个循环找零配置、2个找零出

钞配置、单接收配置、双循环无补钞版

 基于经验丰富的纸币识别和防伪技术

 紧凑、安全的国际多币种纸币接收和识别系统

 最多支持 4种不同面值纸币循环，优化灵活的找零方案

 循环鼓式暂存技术确保纸币循环可靠

 补钞箱可提供更快速、更方便和更安全的零钞补给方案

 降低钱箱更换频率，减少了硬币的使用量

 钱箱、补钞箱附带电子 ID，方便自动识别和管理

 维护方便，无须工具现场即可快速排查卡钞故障
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5 .各模块特性

上部模块：

 通用的入口指示灯方便用户使用

 多达 20张的整叠纸币找零，整叠一次性找零给乘客，小面额纸币位于最上面

 快速的纸币接收，平均处理时间小于 1.5秒/张

 纸币接收纠正装置确保纸币运行顺畅

 具有出、入口闸门，安全性高；钞票插入设计符合人体工程学

 工业级电子元器件，适应各种高低温、高湿度等恶劣环境

 三线防伪技术，多达 10万个识别扫描点

 多光谱全幅面图象扫描(CIS技术)及全幅面磁信号检测，高安全纸币识别

 特别针对国内纸币使用环境和特点设计（假币多、纸币质量差）

 记录并保存纸币冠字码，可实现纸币序列号追踪功能

存款钱箱：

 坚固耐用，双锁设计（更换钱箱和打开钱箱）且存在互锁机制的安全钱箱

 带有唯一身份的电子识别标签

 抽取式独立钱箱，无电器连接，可靠性高

补钞箱：

 坚固耐用，双锁设计（更换补钞箱和打开补钞箱）

 带有唯一身份的电子识别标签

 抽取式独立补钞箱，无电器连接，可靠性高

 可设置自动分配纸币到循环鼓，运营人员可在后台安全地装载纸币

 支持多面额混合放钞，扩展性强

循环箱：

 达 4种不同面额纸币的循环，总共可达 260张，全程监控纸币存储状态

 后入先出，确保原币返还；优化的找零方案增强乘客满意度

 可通过软件设置按需求进行面额配置

 可靠的鼓式循环找零技术，更小的空间占用

 对接收钞票智能清分，不适合找零钞票不参与循环，降低卡钞率，提升乘客满意度
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6 .技术参数

6.1 性能参数

项目 性能技术规格

进

钞

进钞方向 纵向进钞

具体面向 无限制

识

别

币种 同时支持 100种不同面额纸币（一国或多国）

材质 纸质、塑料基（高分子聚合物）

真钞接受率 ≥99%

纸币尺寸 长度范围：120~180 mm；宽度范围：60~85 mm.

检测

手段

光学
全幅面图象传感器（CIS技术），每张纸币不小于 10万个测量

点

磁性 全幅面磁性传感器检测

速

度

接收速度
BR-15-41S/ BR-15-21S/BR-15-40S/：约 1.5秒/张

BR-15-02S/ BR-15-00S：约 1.5秒/张

找零速度

BR-15-41S/ BR-15-21S/BR-15-40S：整叠找零 1张约 1.8秒、5

张约 4.8秒、10张约 7.5秒、20张约 15秒

BR-15-02S：单张找零约 1.5秒/张

补钞速度 BR-15-41S/ BR-15-21S：约 2.2秒/张

容

量

暂存器 20张

循环鼓数量
BR-15-41S/BR-15-40S：4个

BR-15-21S：2个

循环箱容量
BR-15-41S/BR-15-40S：260张（50张 2个，80张 2个）

BR-15-21S：130张（50张 1个，80张 1个）

存款钱箱 1000张±50张（长 231m、宽 137mm、高 161mm）

补钞箱

BR-15-41S/ BR-15-21S：1个，单个容量 500张 （长 230mm、

宽 123mm、高 102mm）

BR-15-02S：2个，单个容量 500张 （长 230mm、宽 123mm、

高 102mm）
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环

境

运行温度 0℃～50℃

存储温度 -20℃～60℃

湿度 20%RH～90%RH (非凝露）

升级 升级方式 具有在线下载升级功能

重量

存款钱箱（空箱） 2kg

补钞箱（空箱） 2kg

整机

BR-15-41S：26kg

BR-15-21S：22kg

BR-15-02S：24kg

BR-15-00S：14.6kg

BR-15-40S：21.5kg

电 磁 兼 容 性 符合国家相关标准 GB/T 17626
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6.2 电气技术参数

项目 规格说明

电

器

接

口

供电电源 +24VDC±10％，+10A

机芯功率 待机 15W 平均 80W

插头 2芯电源插头 2芯电源插针

接线关系

通

信

接

口

通信协议 RS232(USB可选)

波特率 19200 bps

检验方式 无校验

通信参数 数据位:8位 起始位:1位 停止位:1位

接线关系
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6.3 机芯可靠性技术规格

（工作环境为室温 20℃，湿度 50%RH）

项 目 技 术 指 标 备 注

卡钞率 小于 3/100000 七成新以上，钞票无破损、无污损、无皱褶

平均无故障次数

（MCBF）
30万次 在标准工作环境下，按照标准规范工作（见注 1）

工作寿命 10年 在标准工作环境下，按照标准规范工作

注 1：不包括卡币或可自恢复的故障
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