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1概述

CDM-6240N 纸币找零模块是广电运通公司研发、具备完全独立自主知识产权与国际

领先技术水平的核心出钞模块，它由钱箱及框架、独立回收箱、吸钞模块、高精密钞

票厚度检测模块、送钞通道组成，带锁回收箱及 2－4 级钱箱扩展，能准确无误的按

要求从指定的钱箱吸出指定张数的钞票送给用户，并自动将可能的不合格钞票回收到

回收箱，具备高度的可靠性、易用性及易维护性。

2声明

本文档版权归 GRGBanking 所有，未经许可，任何第三方不得复制或发布此文档。

GRGBanking 有权在不提前通知用户的情况下，在任何时候修改和补充此文档。因此

本文档所包含信息可能不是最新的，要得到更精确信息请联系您的供应商。

3型号

型号： CDM-6240N

4术语

 CDM —— Cash Dispense Module
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5外观

5.1 整体外观

传输通道

（可替换）

回收箱

钞箱

钞箱

主通道
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5.2 外形尺寸（单位 mm）

CDM-6240N 前维护外形尺寸：
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CDM-6240N 后维护外形尺寸：
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6功能特性

 摩擦式出钞，钞票适应能力强，能适应各种纸质的钞票。

 最大可扩充到 4 钱箱，每钱箱 500 张的钞票容量。

 出钞速度约 2 张/秒。

 单笔 20 张最大出钞交易量。

 稳定可靠的验钞模块(可鉴别重叠钞票、折叠钞票、破损钞票等多种非法钞票)
 钱箱少钞检测。

 独有的机芯自校准功能，有效消除装配带来的误差。

 钱箱带有 RFID。
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7特点

 独有的高安全性带锁的钱箱及回收箱。

 开放式可维护传输通道，方便日常维护保养。

 独有的日志记录及查询功能，可记录并可方便查询交易日志。

 独有的模块脱机自诊断功能，方便调试、维护。

 常用易损件现场方便更换，易于维护。

 整机模块化设计，便于拆卸，易于装配。

8技术参数

8.1电气技术规格

表 1

项 目 规格说明

供电电源

输入电压 DC24V，最大 120W

待机功率 10W
交易功率 60W（两钱箱），100W（四钱箱）

环境要求

工作温度 0 0C ~ 50 0C
工作湿度 20% ~ 90% RH（非凝聚态）

温度变化率 100C/小时

湿度变化率 10％/小时

通讯接口 RS-232/USB（可选）

重量

前维护：11.3Kg（2 级标配钱箱总重量，每增加一级重量

增加 3.9Kg）
后维护：11Kg（2 级标配钱箱总重量，每增加一级重量

增加 3.9Kg）
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8.2串口通讯接口

采用 RS-232 串口通讯。如表 2

波特率 9600 bps
数据位 8

奇偶校验 无

停止位 1
各引脚电气特性如表 3

引脚号 电气特性

2 TXD

3 RXD

5 GND

10 GND
连接器插座：10 芯双排弯插座 CI0110P1HDO
线缆插头：10 芯双排插头 CI0110SDOOO
配套使用 CI01TD2PEO 插针

8.3电源接口

电源：+24VDC±10%，5A
连接器插座：4 芯电源插座 770968-1AMP
线缆插头：4 芯电源插头 172167-1AMP
配套使用 770902-1AMP 插针

各引脚电气特性如表 4

引脚号 电气特性

1 +24V

2 GND

3 GND

4 +24V
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8.4性能技术规格

表 5

项 目 规格说明

钱箱

扩展方式 最大扩展到 4 级

钱箱容量 500 张

回收箱容量 30 张

安全性能 带机械锁

钞票适

应性

钞票长度 120mm~165mm
钞票宽度 60mm~82mm
钞票厚度 0.06mm~0.18mm

吸钞方式 摩擦式

出钞方式 单张、窄边出钞

出钞速度 2 张/秒

单笔最大出钞张数 20 张

少钞检测 <30 张（可调整）

回收方式 单张回收

维护方式 前维护/后维护

8.5物料规格

CDM-6240N 纸币找零模块零件全部符合广电运通公司的《ATM 产品限用物质技术

标准》要求。
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