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1、概述 

摆门机芯应用于公共交通应用领域中的付费区和未付费区之间的大流量人员通行通道的

控制。摆门机芯由一对电机驱动摆门，一套传感器检测系统判断尾随、强行通过等违规行为。

在常闭模式下，摆门关闭，通道处于 “服务模式”，只有乘客有效授权摆门才打开，乘客通

过后，摆门随即关闭；在常开模式下，摆门打开，只允许有效授权乘客通过。 

2、声明 

本文档版权归 GRGBanking 所有，未经许可，任何第三方不得复制或发布此文档。

GRGBanking 有权在不提前通知用户的情况下，在任何时候修改和补充此文档，因此本文档

所包含信息可能不是最新的，要得到更精确信息请联系您的供应商。 

3、型号 

型号：CTHM-P-2S-002 

4、外观 

4.1 整体外观 
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4.2 结构组成 

摆门机芯包含左摆门机芯、右摆门机芯、逻辑控制模块三部分；左、右摆门机芯分别包

含电机模块、摆门组件、电机控制模块三部分，如下图： 
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4.3 外形尺寸（单位：mm） 

电机模块： 
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电机控制模块： 

 

 

逻辑控制模块： 

` 
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摆门机芯，标准通道 550（括号尺寸可根据项目要求进行调整）： 

 

 

摆门机芯，宽通道 900（括号尺寸可根据项目要求进行调整）： 
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5、特点 

⚫ 高效节能：直驱伺服电机驱动系统，待机功率仅有 6W； 

⚫ 断电开闸：紧急放行模式或设备断电，摆门可自动打开，并保持在打开位置； 

⚫ 闯闸保护：摆门关闭，闯闸冲击力超过闭合力上限，摆门自动开启，保护机芯不被损

坏； 

⚫ 运行速度快：开关门速度可调，最快可实现 0.3秒的开关门速度；高速开门可满足快速

通行，高速关门可有效阻挡尾随情况； 

⚫ 到位准确：驱动电机集成编码器，定位精准； 

⚫ 可靠稳定：使用寿命≥3000万次；平均无故障间隔次数≥3000万次； 

⚫ 维护便捷：模块化设计,方便维护；核心部件电机的防护等级是 IP65，机芯结构及驱动

方式直观可靠，电机控制器支持远程升级，日常使用基本免维护； 

⚫ 安全性高：摆门运动打击力<150N，与行人接触面积大，拍打力柔和； 

⚫ 快速不夹人：具有物理、逻辑双防夹检测功能，实现快速不夹人； 

⚫ 体积小巧：机芯宽度只有 82mm，闸机造型更灵活； 

⚫ 低噪音：直联传动，无额外的减速机构，运行几乎没有噪音。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      

                                                                              广州广电运通智能科技有限公司 

 

                                                   第 9 页 共 11 页 

6、技术参数 

6、1 性能技术参数 

项    目 

参数说明 

标准通道-550S 宽通道-900W 

环境要求 

工作温度 -25
 0
C～55

 0
C 

工作湿度 ≤95% RH（无凝露） 

存储温度 -30
 0
C～70

 0
C 

存储湿度 ≤95% RH（无凝露） 

寿命 ≥3000万次 

开门时间（s） 0.3～1（可设置） 0.6～1（可设置） 

关门时间（s） 0.3～1（可设置） 0.6～1（可设置） 

闭合力限制（N） 200-320 

运动打击力（N） <150 

噪音（db） ≤45 

门体材质 聚氨酯包胶/亚克力 

碰撞检测 具备碰撞检测功能 

传感器数量 24对/20对/11对 

断电开闸 具备断电开闸功能 
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6、2 电气技术参数 

电源 

 

供电电源 DC 24V±5％   ≥300W 

功率 待机：6W    额定功率：250W 

主控板插头 4芯电源插头    4芯电源插针 

主控板接线关系 

Pin1/Pin3 —— 电源地 

Pin2/Pin4 —— 电源+24V 

驱动器插头 两芯螺丝压紧插头 

驱动器接线关系 
VCC —— 电源+24V 

GND —— 电源地 

通讯 

 

通讯接口 RS232 

波特率（bps） 115200 

校验方式 无校验 

通讯参数 数据位:8 位  起始位:1 位  停止位:1 位 

接线关系 

Pin3 —— PC-RXD(闸机主控板发送到主机) 

Pin2 —— PC-TXD(主机发送到闸机主控板 

Pin1/Pin4 —— PC-GND(信号地) 

6、3 可靠性技术参数 

（测试环境：室温 20ºC，湿度 50%RH） 

项目 技术指标 备注 

使用寿命 ≥3000万次 在标注工作环境下，按照标准规范工作 

平均故障间隔时间 

（MTBF） 
≥18000小时 在标注工作环境下，按照标准规范工作 

平均无故障间隔次数 

（MCBF） 
≥3000万次 在标注工作环境下，按照标准规范工作 

平均故障恢复维修时间 

（MTTR） 
≤15分钟 故障恢复包含故障检定、故障部件更换及简易维修 




